
端子命名规则
Naming rules for terminals



功能标识
不填默认常规功能     A：正面接线(LC2A)   B：反面接线（LC2B）   B：防错插（LSC1B）

C：铁片穿墙             D：45°接线              E：反针                          F：法兰（LC8-3.5）     

G：螺母法兰            H：大电流/多层        J：塑料夹子                    K：开口          

L：带卡点         M：不锈钢夹子(LC8-2.54)     M：螺丝法兰           N：面板固定                 

R：弯针            S：无螺丝穿墙固定       U：C45导轨     V：直针     X：特殊产品    

 Y：小导轨   

               

PCB端子命名规则
General naming rules

安装方式
LC：插头

LZ：插座

LG：焊接式

LS：弹簧式

LW：栅栏式

系列
1

2

3

4

5

...

间距(mm)
2.50    2.54

3.50    3.81

3.96    5.00

5.08    7.5

7.62    10.16

...

位数(P)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

倍间距
0：未定义

1：单倍间距

2：双倍间距

XX XXXX - - XP - XX - XXXXX

产品属性
00A：标准型号

常规螺丝/电镀/不印字

AAA：默认打字

T0A：铜螺丝不印字

B0A：不锈钢螺丝印字

TAA：铜螺丝印字

BAA：不锈钢螺丝印字

0NA：指定电镀镍

0JA：指定电镀金

0YA：指定电镀银

ANA：指定镀镍印字

AJA：指定镀金印字

AYA：指定镀银打字

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

两个颜色时，用“/”隔

开；130/140

示例      LC          1        M         -           5.08            -        4P         -           1           40           -           00A        

返回分类



功能标识
插头：

空：常规

F：螺丝法兰   M：不锈钢固

定片

X：特殊产品   Z：塑料手柄  

J：塑料卡扣

插座：

C：不锈钢穿墙固定 

F：螺母固定    N：面板固定                        

S：无螺丝穿墙固定  V：直针    

R：弯针   X：特殊产品

J：内卡扣配套

1：单位两排联通（LZ41）

LC8系列命名规则
General naming rules

系列
LC8：单层插头

LC80：单层插座免焊

LC84：一进二出

LC88：两个单层插头组合

LC89：连体插头

LC880：两个单层插座组合

LZ8：单层插座焊接

LZ4：双层插座焊接

间距(mm)
2.54

3.50    

3.81

5.08   

位数(P)
单层表示方法：

1

2

3

4

5

...

双层表示方法：

2*2

2*3

2*4

2*5

...

倍间距
0：未定义

1：单倍间距

2：双倍间距

XX XXX- - XP - XX - XXXXX

产品属性
00A：标准型号、插座2P默认封口

常规螺丝/电镀/不印字

AAA：默认打字

T0A：铜螺丝不印字

B0A：不锈钢螺丝印字

TAA：铜螺丝印字

BAA：不锈钢螺丝印字

0NA：指定电镀镍

0JA：指定电镀金

0YA：指定电镀银

ANA：指定镀镍印字

AJA：指定镀金印字

AYA：指定镀银打字

00F：插头无卡点/2P以上插座封口

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

两个颜色时，用“/”隔

开；130/140

示例      LC8                  M         -           5.08            -        4P         -           1           40           -           00A        

返回分类



TB端 子 命 名 规 则
General naming rules

系列标识
TB：老款

TB1：新款

电流
15

25

35

45

60

100

端子类型
A：一进一出

B：一进二出

C：圆弧型（定制）

C1：定制款

2D：斜角一进二出

3D：斜角一进三出

AH：带导轨不可拼接

H：带导轨可拼接

倍间距
0：未定义

1：单倍间距

2：双倍间距

产品属性
00A：标准型号

常规螺丝/电镀/不印字

AAA：默认打字

T0A：铜螺丝不印字

B0A：不锈钢螺丝印字

TAA：铜螺丝印字

BAA：不锈钢螺丝印字

0NA：指定电镀镍

0JA：指定电镀金

0YA：指定电镀银

ANA：指定镀镍印字

AJA：指定镀金印字

AYA：指定镀银打字

XX XX- - X - X - XXXXXX

位数
02

03

04

05

...

20

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

示例        TB1          -          15            03          -           A           -         1-          40           -           00A        

返回分类



H38系列命名规则
General naming rules

系列标识 类型
0：6A

2：15A

3：40A

间距
仅3802有间距，

3800/3803没有

此项

倍间距
0：未定义

1：单倍间距

2：双倍间距

产品属性
00A：标准型号

常规螺丝/电镀/不印字

AAA：默认打字

T0A：铜螺丝不印字

B0A：不锈钢螺丝印字

TAA：铜螺丝印字

BAA：不锈钢螺丝印字

0NA：指定电镀镍

0JA：指定电镀金

0YA：指定电镀银

ANA：指定镀镍印字

AJA：指定镀金印字

AYA：指定镀银打字

功能
默认无标识

B：带连接槽

（仅3803）

C：中心安装孔

位数
2

3

4

5

...

30

H380 X -5.0 - XX - XXXXX - XP

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

示例        H380                  0                                             -        2P           -         1        91           -           00A        

返回分类



UD系 列 命 名 规 则
General naming rules

系列标识 线径
2.5：2.5平方

4：4平方

6：6平方

10：10平方

片数
1

2

功能
C1-：窄针

C2-：宽针

T1-：下层斜面

T2-：上层斜面

TT-：双层斜面

TTT-：三层斜面

RD-：熔断器

PE-：接地

无需插针置空即

可

连接件数量
1L5：1个5连

4L5.4.4.4：1个5连+3个4连

XX - XXX-片装

混装
+UD4/2L*5：和UD4平方5片混装

+JHY1-1605+UK2.5B：以此类推

* X -XLX条装 +XXX - 00A

产品属性
00A：无标记条

00B：空白标记条

AAA：默认打字标记条

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

        PE时置空

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

进出线类型
2L：一进一出

3L：一进二出

4L：二进二出

XXUD /XXX-
示例     UD                           2.5         /2L          

             -         10        -         00A          

             *       10        + UD4/2L*5                                 -         00B              返回分类



冷压端子命名规则
General naming rules

系列标识
RV  ：圆形带绝缘套

RNB：圆形无绝缘套

SV   ：叉形带绝缘套

SNB：叉形无绝缘套

TE  ：管形双向带绝

缘套

线径(mm²)
1.25

2

3

4

5.5

6

8

...

品牌及其他
G：环保

无标识：有乐

螺丝规格
3：M3

4：M4:

5：M5

8：M8

10：M10

...

码号        

S：小

M：中

L：大

XX XX- X XXXX XX-

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色
特殊端头
E    ：管形带绝缘套                              示例：E1508
EN ：管形无绝缘套                              示例：EN1508
FDD：绝缘护套母插端子(加铜套)   示例：FDD1.25-187(5)

示例      RV             1.25             -          3                S                            -          60

返回分类



L U K / L D 命 名 规 则
General naming rules

系列标识
LU：一体螺

丝式

LD：一体弹

簧式

位数(P)
1

2

...

30

接地端子数量
空白：默认无接地

1：一片接地端子

2：二片接线端子

...以此类推

产品属性
00A：标准型号

00B：白色标记条不印字

AAA：默认打字

T0A：铜螺丝不印字

B0A：不锈钢螺丝印字

TAA：铜螺丝印字

BAA：不锈钢螺丝印字

0NA：指定电镀镍

0JA：指定电镀金

0YA：指定电镀银

ANA：指定镀镍印字

AJA：指定镀金印字

AYA：指定镀银打字

端子类型
K1：带导轨+固定卡脚

K2：带导轨+接地端子

K3：带导轨+混装款

K5：带导轨+普通卡脚

M1：圆形孔固定式

M2：U型孔固定式

连接件信息
1L4

1：组数量

L：连接件

4：连接数

2L4.2：1个4位+1

个2连

...以此类推

安装方式
2.5/：2.5平方线默认不带导轨或固定款

2.5-：2.5平方线默认不带导轨或固定式+拼接

32：2.5平方条装+默认带导轨

（仅LUK1/LUK2系列可以使用）

4/：4平方线，依次类推...

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

XX XXX- XX XX - 00A(XPE)XX - XLX -
示例        LU           K3        -           2.5-           18               1PE            -         2L3.2          -          40           -           AAA        

返回分类



UK系 列 命 名 规 则
General naming rules

系列标识 线径
2.5：2.5平方

4：4平方

6：6平方

10：10平方

片数
1

2

颜色
默认代表灰色

（蓝色）

UK XX X

功能
B：1.5N加厚

N：标准款

连接件数量(选填项)
1L5：1个5连

2L3.5：1个3连+1个5连

4L5.4.4.4：1个5连+3个4连

(蓝色)片装

混装（选填）
+UK5N*5：和UK5N的5片混装

+JHY1-1605：以此类推

* 3 -XLX条装 +XX /XX

导轨长度(选填项)
100mm

1000mm

...

示例       UK            2.5           B          

               

             *       10        + UD4/2L*5     -1L5                      /100mm
返回分类



JHY1/JH9系列命名规则
General naming rules

系列标识
JHY1

JH9

电流
16

25

32

63

100

...

300

片数
10（ROHS）：标准条装

10（客户简称）：客户定制款

颜色及其他属性
A（ROHS）：标准片装

A（蓝色）：蓝色片装

A（红色）：蓝色片装

其他标识：特殊定制款

连接件数量(选填项)
1L5：1个5连

2L3.5：1个3连+1个5连

3L5.4.4：1个5连+2个4连

混装(选填项)
+2530：和JHY1-25A的30片混装

+JH9-2510：和JH9系列25A10片

混转，以此类推

导轨长度(选填项)
100mm

1000mm

...

XX XX-

特殊产品（仅JHY1系列可选此项）
带弹簧固定件

X片装 -T - XX

XX - 1L5条装 +XX /XX -XX

产品属性(选填项)
00A：无标记条

00B：空白标记条

AAA：默认打字标记条

示例    JHY1           -        16          

A(ROHS)           

 10(ROHS)    + UD4/2L*5  -        1L5                      /100mm                 -00B   
返回分类



建筑端子命名规则
General naming rules

系列标识 进出线类型
2-2：二进二出

3-3：三进三出

壳体颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

J XX-X-X XX-- XX

型号类型
00A：不印字

AAA：印字

手柄颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

    MC：混色

示例        J             3-3             -        11          -        30          -          00A

返回分类



继 电 器 模 组 命 名 规 则
General naming rules

系列标识 电路板宽度(mm)
43

50

72

108

120

单双层
A：底部单层

B：底部双层

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

XX-JUM XX-- X X

单双槽
默认单槽

/2：双槽

示例              JUM        -        72      -      A      /2             -     40A

返回分类



裸 端 子 命 名 规 则
General naming rules

系列标识
E：常规

EK：侧面

间距(mm)
4.85

5.0

5.05

6.0

6.4

6.5

8.0

10.0

12.0

15.4

...

焊脚个数
4

6

螺丝规格
M3

M3.5

M4

M5

M6

垫片
选填项

默认为空

X X* * X / + XX -TXX -X

总长(mm)
7.80

8.00

8.20

10.0

11.0

11.15

11.2

12.88

13.25

14

17.7

19.4

...

总高(mm)
6.5        8.2

9.1        9.7

9.95      10.0

10.5      11.2

11.3      11.4

12.0      12.2

12.5      13.0

13.5      14.0

15.0      16.0

18.0      19.0

...

焊脚类型
选填项

默认为空

1

2

具体根据客

户要求来定

示例         E            5.0          *          8.0        *        10.0         /         4         +          M4              -T                 -2

返回分类



MST端子命名规则
General naming rules

系列标识

安装类型
空：35标准导轨

B：微型导轨

M：面板固定

型号类型
-00A：无标记条

-00B：空白标记条

-AAA：印字标记条

单片时，此项不要填

写

线径
2.5：2.5平方线

目前仅提供2.5系

列端子
位数
2

3

4

...

单片时(1)，此项

不需要填

进出线类型
2：一进一出

4：二进二出

MST /X XL2.5

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

片数
2

3

...

混装
+2.5/4L*3：和同种类型二进二出的3片混装

+JHY1-2510：和JHY1系列25A10片混转

以此类推

-XXX-XP XX-

单品片装/条装

XX +XXX+...*

混合条装

返回分类



L D 7 命 名 规 则
General naming rules

返回分类



STL端子命名规则
General naming rules

系列标识 线径
1.5：1.5平方线

2.5：2.5平方线

4  ：4平方线

6  ：6平方线

10：10平方线

16：16平方线

接地标识
-PE：单片接地

此项不填写代表

无需接地端子

进出线类型
2：一进一出

3：一进二出

4：二进二出

STL / XLXX-

    52：黄色

    60：红色

    70：透明

    80：茶色

    90：白色

    91：乳白色

颜色
    10：灰色

    11：浅灰色

    20：蓝色

    30：黑色

    40：绿色

    50：橙色

片数
2

3

...

混装
+2.5/4L*3：加2.5平方二进二出3片

+JHY1-2510：加JHY1系列25A10片

以此类推（特殊颜色需额外备注）

-PE XX-
片
装

其他信息(选填)
-PE：接地

(1L5)：1条5连的连接件

(100mm)：100mm的导轨

XX +XXX*条
装

（...） -XXX

印字信息(选填)
00B：白条不印字

AAA：白条印字

不填代表没有白条

返回分类



接地端子命名规则
General naming rules

系列标识 类型
A：仅安装M4螺丝

B：M4/M5/M6螺丝混装

C：M4/M5/M6/M8/M10

螺丝混装

D：仅安装M4螺丝，L型

螺丝规格
M3

M4

M5

M8

M10

...

JDG XX-X X/- XX+ X/

当需多种规格的螺丝时，按照此种形式依次累加
例：JDG-C-M8/1+M4/10+M6/30螺丝个数

1

2

3

4

...

示例            JDG         -          C         -           M4        /         4        +         M6          /       6  

返回分类


